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 ПЫЛЕСОС ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ GREEN SHAKE 503
GREEN SHAKE 503 - профессиональный пылесос, основная сфера применения – строительство и ремонт. 

Специально спроектированная двухстадийная турбина создает разрежение в 2400 мм. вод. столба. Такая турбина легко позволяет всасывать тяжелый строительный мусор. 

Чтобы максимально облегчить уборку, строительный инструмент можно подключить непосредственно к шлангу пылесоса через переходник, а шнур – подключить к электророзетке на моторном блоке пылесоса. Пылесос включается автоматически при включении электроинструмента, а выключается через 5 сек. после выключения электроинструмента. Задержка в 5 секунд позволяет прочистить шланг пылесоса. 

Для того, чтобы при длительной работе пыль не забивала фильтр, в GREEN SHAKE 503 встроен электрический встряхиватель фильтра, который может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном.
Технические характеристики:                          Комплект поставки:

Количество турбин: 1.                                                    Переходник- ручка для шланга.

Мощность турбины: 1,2 кВт.                                          Шланг для пылесоса длиной 3 метра.

Напряжение питания: 220 В.                                          Насадка малая.

Объем бака: 41 л.                                                            Насадка плоская.

Поток воздуха: 220 куб.м./час.               Переходник для подключения электроинструмента.

Разрежение: 2400 мм. вод. столба.         Насадка для уборки пола (только сухая уборка).

Встряхиватель фильтра: да .           Насадка для уборки пола (для влажной и сухой уборки).

Диаметр аксессуаров: 36 мм.                 Трубка удлинительная, 2 шт. в комплекте поставки.

Длина шланга: 3 метра.
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Green Shake 503 – это профессиональный пылесос для сухой, влажной уборки помещений и работы со строительным инструментом. Разрежение турбины составляет 2400 мм. вод. столба, что в полтора раза выше, чем у обычных пылесосов. Это обосновано тем, что строительный мусор более плотный и тяжелый, нежели простая мелкодисперсная  пыль. 
Для того чтобы облегчить и сделать работу с пылесосом более комфортной, к шлангу устройства закрепляется переходник для возможности подключения электроинструмента, а шнур подключается к розетке, расположенной на моторной части пылесоса. В результате Green Shake 503 включается одновременно с запуском электроинструмента, а выключается через 5 секунд после прекращения работы электроинструмента. Такая задержка дает пылесосу возможность высосать остатки мусора, пыли и прочистить собственный шланг. Кроме того, Green Shake имеет электрический встряхиватель пыли, который может работать в автоматическом режиме или же запускаться вручную. Режим работы меняется с помощью кнопки. 
Еще одной особенностью пылесоса является умение засасывать не только грязь и пыль, но и воду. Для такой работы комплектация пылесоса Green Shake 503 предусматривает наличие съемного моющего фильтра и датчика воды, который дает двигателю сигнал на выключение только через 5 секунд после срабатывания. Таким образом, исключена возможность ложного сигнала в результате случайно попавшей влаги. 

Преимущества: 
· Специальная вакуумная турбина с увеличенным разрежением; 
· Электрический встряхиватель фильтра; 

· Розетка для подключения электроинструментов к пылесосу и система Telecontrol, обеспечивающая синхронный запуск; 

· Бак из нержавеющей стали; 

· Датчик заполнения водой;
· Может работать без пылесборных мешков;
·  Моющийся фильтр.
Производитель: Soteco SPA ИТАЛИЯ                      
 Гарантия ДВА года!
